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Technische Daten

Typ S M L XL

Beschrieb

Sehr kleine 

Batteriezelle mit 

grosser Leistung
ersetzt normale 80Ah 

Bleibatterie ohne Umbau. 

Ideal für Wohnwagen, 

Wohnmobile, Tinyhouse

Grossbatterie mit 16 Zellen.

Ausbaubar mit bis zu 12 Batterien dank 
Parallel-Adapter (auch unterschiedlichen Alters 

im gleichen System!).

Alu-Gehäuse, Swissmade

Outdoor Schranksystem mit eingebauten Batterie 

Racks, klimatisiert

Container mit eingebauten Batterie Racks, klimatisiert, 

diverse Grössen

Kapazität 3.5kWh 15kWh – 180kWh je nach Modell Ausbau 215kWh
500kWh – 4MWh pro Container. 

Es können mehrere Container parallel geschaltet werden.

Leistung Bezug 1.4kWh Bezug 15kWh pro Batterie Bezug 100kWh
Standard Bezug 500kWh pro Container. 

Kann aber auf Kundenwunsch erhöht werden.

Technologie
• LiFePo 4 (Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator)

Bekannt für die überlegene Haltbarkeit, Effizienz, Anpassungsfähigkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.

Effizienz / 

Qualität

• A-Class Güte (Top Qualität der Zellen)

• Nach 8’000 kompletten Lade- / Entladezyklen bleiben immer noch ca. 90% Leistung übrig. 

Berechnung: bei Ladezyklen mit durchschn. 50% Belastung: 365 Tage / 2 = 183 Zyklen pro Jahr, 8‘000 Zyklen / 183 Zyklen pro Jahr = ca. 43 Jahre. Danach nur ca. 10% 

Kapazitätseinbusse.

www.cleverways.ch | info@cleverways.ch

Änderungen vorbehalten

http://www.cleverways.ch/
mailto:info@cleverways.ch


2

Technische Daten (Fortsetzung)

Typ S M L XL

Steuerung, 

Überwachung

Hohe Qualität und Effizienz dank AceForce. Die ausgeklügelte 

Software System-Management Technologie mit Swiss 

Engineering
Ermöglicht globale Überwachung / Steuerung wichtiger Parameter (Wechselrichter, 

Batteriezellen, System) bis hinunter auf die Ebene der einzelnen Batteriezellen

• BMS Batterie Management System: u.a. zur Sicherstellung gleicher Spannung 

aller Zellen; Nutzen: erhöht Batterielebensdauer um ein Vielfaches

• Datentransfer Technologie: mit allen relevanten Protokollen

• i-EMS Energiemanagement Interface: ermöglicht Effizienzsteigerung und 

individuelle Steuerung relevanter angeschlossener IoT-Geräte

• Dashboard Cloud: u.a. für Analytik und Alarmgebung

Gleich wie S + M und Überwachung bis hinunter auf die Ebene der einzelnen Batteriemodule

Sicherheit

• NICHT brennbar

• Swiss made nach 

Schweizer 

Qualitätsnormen

• NICHT brennbar

• Swiss made nach Schweizer 

Qualitätsnormen

• NICHT brennbar

• IP 54 (schädlicher Staub kann NICHT eindringen, Regen 

und Spritzwasser geschützt (höhere IP auf Anfrage 

möglich)

• CE-Konformität (für Europa)

• IEC 626 19 (Batteriesicherheit für industrielle 

Anwendungen)

• UN 38.3 (Transportsicherheit von Lithiumbatterien)

• ISO 9001 / ISO 14001 (Qualitäts-/Umweltmanagement bei 

Herstellung)

• UL 1973 / UL 9540A (für den US-Markt, Batteriesysteme 

und Brandprüfung)

• Eingebautes Feuerlöschsystem: Aerosol HFC 

Heptafluoropropan)

• NICHT brennbar

• IP-Klasse 65 (Staubdicht, Strahlwasser geschützt)

• CE-Konformität (für Europa)

• IEC 626 19 (Batteriesicherheit für industrielle Anwendungen)

• UN 38.3 (Transportsicherheit von Lithiumbatterien)

• ISO 9001 / ISO 14001 (Qualitäts-/Umweltmanagement bei 

Herstellung)

• UL 1973 / UL 9540A (für den US-Markt, Batteriesysteme und 

Brandprüfung)

• Eingebautes Feuerlöschsystem: Aerosol HFC 

Heptafluoropropan)
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Technische Daten (Fortsetzung)

Typ S M L XL

Diverse 

Angaben

• Masse: (B x T x H cm)

34 x 19 x 26

• Gewicht: 22kg

• Luftfeuchtigkeit bis 95%

• Batterie Nennspannung: 13.8V

• Zellenkapazität: 304Ah 

• Max. Lade- + Entladestrom: 140A

• Temperaturbereich: Entladung bei -

25°C - +60°C; Ladung bis 0° bis +60°C 

ohne Heizung

• Com Schnittstellen: integriertes 

Bluetooth und Parallel Adapter

• Lärmemissionen: Keine

• Masse: (B x T x H cm) 130 x 20 x 32

• Gewicht: 96kg

• Luftfeuchtigkeit bis 95%

• Batterie Nennspannung: 51.2V

• Zellenkapazität: 304Ah

• Max. Lade- + Entladestrom: 300A

• Temperaturbereich: Entladung bei -25°C -

+60°C; Ladung bis 0° bis +60°C ohne Heizung

• Com Schnittstellen: CAN / Ethernet / 485

• Lärmemissionen: Keine

• Masse: (B x T x H cm)  180 x 120 x 230

• Gewicht: 3100kg

• Luftfeuchtigkeit bis 95%

• Batterie Nennspannung: 768V

• Spannungsbereich: 672V – 864V

• Zellenkapazität: 280Ah

• Max. Lade- + Entladestrom: 140A

• PV-Nennleistung: 100kW

• PV-Spannungsbereich: 200-450V

• Temperaturbereich: -25°C - +60°C

• Com Schnittstellen: CAN / Ethernet / 485

• Lärmemissionen <78db (bessere Werte 

möglich auf Anfrage)

Verordnung LSV: 

Industriezone: Tag 70db, Nacht 60db

Wohnen/Gewerbe: Tag 65db, Nacht 55db

• Masse: (B x T x H cm) 605.8 x 243.8 x 259.1

• Gewicht: Beispiel 1MW ca. 17’000 kg

• Luftfeuchtigkeit bis 95%

• Batterie Nennspannung: 716.8V

• Spannungsbereich: 628V – 806V

• Zellenkapazität: 280Ah

• Max. Lade- + Entladestrom: auf Anfrage und gemäss Wunsch

• PV-Nennleistung: auf Anfrage und gemäss Wunsch

• PV-Spannungsbereich: auf Anfrage und gemäss Wunsch

• Temperaturbereich: -25°C - +65°C

• Com Schnittstellen: CAN / Ethernet / Modbus RTU/TCP

• Lärmemissionen <78db (bessere Werte möglich auf Anfrage)

Verordnung LSV: 

Industriezone: Tag 70db, Nacht 60db

Wohnen/Gewerbe: Tag 65db, Nacht 55db

Stecker.

Anpas-

sungen.

Gewindebolzen 8mm Gewindebolzen 10mm

Sie bestimmen, wir liefern

• Stecker / Steckplätze: Bitte spezifizieren Sie die Anzahl Stecker / Steckplätze sowie Stecker Typen etc. 

Wir liefern gemäss Wunsch

• Sonstige Anpassungen: Gerne prüfen wir die Anpassung der Konfiguration gemäss Ihren Wünschen.

➔ Zum Beispiel IP-Klasse oder Lärmschutz Werte etc.
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