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FRAGE: Wohin mit überschüssig produziertem Solarstrom? 
Rückspeisung ins Netz zu schlechtem Tarif?
Oder besser jederzeit selbst nutzen?
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Speicher- und Steuerung

Unabhängigkeit steigern mit ganzheitlicher Lösung.

Jederzeit Energie-FIT sein – mit AceForce Sys. Bestehend aus:
(1) Energiespeicher, (2) Wechselrichter + 3) Gesamt-Steuerungs-
system für Batterie Management, Datentransfer, Cloud 
Monitoring und Energiemanagement Interface.

EMPFEHLUNG: Nutzen Sie selbstproduzierten Solarstrom selbst!
Dank Ausbau mit optimalem Speichersystem.
• 24 / 7 gespeicherten Strom abrufen
• auch für Notsituationen bereit sein
Beispiel Deutschland: Solar Rückspeisung ins Netz ist NICHT MEHR UNEINGESCHRÄNKT!
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Risiko «Strom Mangel»

Die Schweiz importiert im Winterhalbjahr rund
80% Stroms aus dem Ausland. Wie viel Energie

genau importiert wird, ist jedoch nicht klar.

Swissgrid (Übertragungsnetz Betreiber) gibt
an, dass die Schweiz nicht unbegrenzt Strom
importieren kann…, da der Importstrom auf
eine tiefere Spannungsebene transformiert
werden muss, um die Schweiz mit der
notwendigen Energie zu versorgen.

Stromausfall –
was nun?
Wichtige Geräte / 
Infrastruktur ausser
Betrieb? Dies kann 
schwerwiegende Folgen 
haben.

1 Stunde, 1 Tag,
1 Woche?

Ganz OHNE STROM?

▪ Ausland Abhängigkeit

▪ Bei Stromnot behalten Nachbarländer 
ihre Kapazitäten für sich!
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Die Lösung
AceForce Komplett-System:
1. Batterien von 3.5kWh bis 10MWh+ für 

Autarkie und Notstrom
2. Wechselrichter
3. System Steuerung

… es sei denn, man ist 
vorbereitet mit nahtloser, 
autarker Stromversorgung.

Wir bieten die Komplettlösung. 
Nahtlose, unterbrechungsfreie

Stromversorgung.
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Batterien (für Autarkie + Notstrom)
Grösse Kapazität Design Beschrieb

Small 3.5kWh

• LiFePo 4, NICHT brennbar

• Ausgiebig: 8’000 komplette 
Lade-/Entlade Zyklen 0-100% 
reduzieren die Kapazität nur um ca. 10%

• Lange Lebensdauer

Medium 15 – 180kWh

Large 215kWh

Extra 
Large

500kWh -
10MWh+
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Wechselrichter
Beschrieb

Für bestimmte kundenseitige Maschinen, Apparate, 
Einrichtungen etc. kann ein kurzfristiger Stromunterbruch 
im Sekundenbereich fatal sein und Schäden anrichten. 
Da haben wir vorgesorgt.
Die Technologie bietet eine nahtlose Stromversorgung, sei es vom Solar, von der 
Batterie, vom Netz, oder vom Notstromaggregat.

Garantiert 100% Autonomie, einmalig blitzschnelle Umschaltung in <5msec. z. Bsp. 
zwischen Netzstrom und Batteriestrom; somit gesicherte, unterbrechungsfreie 
Stromlieferung.

Betrieb von 12kW bis zu 150kW im Parallelmodus. Möglichkeit zusätzlichen 
Anschlusses für Strom Aggregate (Diesel, Benzin, Wind), Schweizer Fertigung.
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Ein Bild, das Text, Kreis, Screenshot, Logo enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Speicher- und Steuerung

i-EMS intelligentes Energie Monitoring – einzigartig auf dem Markt

Datentransfer Technologie: mit allen relevanten 
Protokollen

i-EMS Energiemanagement Interface: zur individuellen 
Steuerung aller relevanten Geräte und Steigerung der 
Effizienz

Dashboard Cloud: u.a. für Analytik und Alarmgebung

BMS Batterie 
Management System mit 
Zellenausgleich: u.a. zur 
Sicherstellung gleicher 
Spannung aller Zellen

www.cleverways.ch | info@cleverways.ch

➔ Nutzen: erhöht Batterielebensdauer um ein Vielfaches

https://youtu.be/OvLXndERv_0?feature=shared
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Speicher Varianten:
Klein bis gross anpassbar

Wartung / Service / Garantie
Wir Warten und Servicieren alle Anlagen. 
Werksgarantie: 2 Jahre. Optionale Garantie 
Verlängerung.

Abnehmer
Behörden, Armee, Gewerbe, Industrie, 
Spitäler

USP’s:
• Energie Sicherheit & Energie Readyness: 

unterbrechungsfreier Strom, jederzeit 24/7 abrufbar, 
auch in der Not

• Möglichkeit produzierten Solarstrom zu speichern, statt 
ins Netz zu speisen (und wenig verdienen)

• Achtung Bsp. Deutschland: Solar Rückspeisung ins Netz 
ist NICHT MEHR UNEINGESCHRÄNKT ERLAUBT!

• Batterietechnologie nicht brennbar
• Kontrolle: Steuerung aller wichtigen Parameter bis auf 

die einzelnen Batteriezellen
• Leistung: von Small bis Large
• Lange Lebensdauer
• Swiss Engineering

Verlangen Sie jetzt eine Potenzialanalyse nach Mass.
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Technische Daten

Typ S M L XL

Beschrieb

Sehr kleine 
Batteriezelle mit 
grosser Leistung
ersetzt normale 80Ah 
Bleibatterie ohne Umbau. 
Ideal für Wohnwagen, 
Wohnmobile, Tinyhouse

Grossbatterie mit 16 Zellen.
Ausbaubar mit bis zu 12 Batterien dank 
Parallel-Adapter (auch unterschiedlichen Alters 
im gleichen System!).
Alu-Gehäuse, Swissmade

Outdoor Schranksystem mit eingebauten Batterie 
Racks, klimatisiert

Container mit eingebauten Batterie Racks, klimatisiert, 
diverse Grössen

Kapazität 3.5kWh 15kWh – 180kWh je nach Modell Ausbau 215kWh
500kWh – 4MWh pro Container. 
Es können mehrere Container parallel geschaltet werden.

Leistung Bezug 1.4kWh Bezug 15kWh pro Batterie Bezug 100kWh
Standard Bezug 500kWh pro Container. 
Kann aber auf Kundenwunsch erhöht werden.

Technologie • LiFePo 4 (Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator)
Bekannt für die überlegene Haltbarkeit, Effizienz, Anpassungsfähigkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.

Effizienz / 
Qualität

• A-Class Güte (Top Qualität der Zellen)
• Nach 8’000 kompletten Lade- / Entladezyklen bleiben immer noch ca. 90% Leistung übrig. 

Berechnung: bei Ladezyklen mit durchschn. 50% Belastung: 365 Tage / 2 = 183 Zyklen pro Jahr, 8‘000 Zyklen / 183 Zyklen pro Jahr = ca. 43 Jahre. Danach nur ca. 10% 
Kapazitätseinbusse.
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Technische Daten (Fortsetzung)

Typ S M L XL

Steuerung, 
Überwachung

Hohe Qualität und Effizienz dank AceForce. Die ausgeklügelte 
Software System-Management Technologie mit Swiss 
Engineering
Ermöglicht globale Überwachung / Steuerung wichtiger Parameter (Wechselrichter, 
Batteriezellen, System) bis hinunter auf die Ebene der einzelnen Batteriezellen
• BMS Batterie Management System: u.a. zur Sicherstellung gleicher Spannung 

aller Zellen; Nutzen: erhöht Batterielebensdauer um ein Vielfaches
• Datentransfer Technologie: mit allen relevanten Protokollen
• i-EMS Energiemanagement Interface: ermöglicht Effizienzsteigerung und 

individuelle Steuerung relevanter angeschlossener IoT-Geräte
• Dashboard Cloud: u.a. für Analytik und Alarmgebung

Gleich wie S + M und Überwachung bis hinunter auf die Ebene der einzelnen Batteriemodule

Sicherheit

• NICHT brennbar
• Swiss made nach 

Schweizer 
Qualitätsnormen

• NICHT brennbar
• Swiss made nach Schweizer 

Qualitätsnormen

• NICHT brennbar
• IP 54 (schädlicher Staub kann NICHT eindringen, Regen 

und Spritzwasser geschützt (höhere IP auf Anfrage 
möglich)

• CE-Konformität (für Europa)
• IEC 626 19 (Batteriesicherheit für industrielle 

Anwendungen)
• UN 38.3 (Transportsicherheit von Lithiumbatterien)
• ISO 9001 / ISO 14001 (Qualitäts-/Umweltmanagement bei 

Herstellung)
• UL 1973 / UL 9540A (für den US-Markt, Batteriesysteme 

und Brandprüfung)
• Eingebautes Feuerlöschsystem: Aerosol HFC 

Heptafluoropropan)

• NICHT brennbar
• IP-Klasse 65 (Staubdicht, Strahlwasser geschützt)
• CE-Konformität (für Europa)
• IEC 626 19 (Batteriesicherheit für industrielle Anwendungen)
• UN 38.3 (Transportsicherheit von Lithiumbatterien)
• ISO 9001 / ISO 14001 (Qualitäts-/Umweltmanagement bei 

Herstellung)
• UL 1973 / UL 9540A (für den US-Markt, Batteriesysteme und 

Brandprüfung)
• Eingebautes Feuerlöschsystem: Aerosol HFC 

Heptafluoropropan)
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Technische Daten (Fortsetzung)

Typ S M L XL

Diverse 
Angaben

• Masse: (B x T x H cm)
34 x 19 x 26

• Gewicht: 22kg
• Luftfeuchtigkeit bis 95%
• Batterie Nennspannung: 13.8V
• Zellenkapazität: 304Ah 
• Max. Lade- + Entladestrom: 140A
• Temperaturbereich: Entladung bei -

25°C - +60°C; Ladung bis 0° bis +60°C 
ohne Heizung

• Com Schnittstellen: integriertes 
Bluetooth und Parallel Adapter

• Lärmemissionen: Keine

• Masse: (B x T x H cm) 130 x 20 x 32
• Gewicht: 96kg
• Luftfeuchtigkeit bis 95%
• Batterie Nennspannung: 51.2V
• Zellenkapazität: 304Ah
• Max. Lade- + Entladestrom: 300A
• Temperaturbereich: Entladung bei -25°C -

+60°C; Ladung bis 0° bis +60°C ohne Heizung
• Com Schnittstellen: CAN / Ethernet / 485
• Lärmemissionen: Keine

• Masse: (B x T x H cm)  180 x 120 x 230
• Gewicht: 3100kg
• Luftfeuchtigkeit bis 95%
• Batterie Nennspannung: 768V
• Spannungsbereich: 672V – 864V
• Zellenkapazität: 280Ah
• Max. Lade- + Entladestrom: 140A
• PV-Nennleistung: 100kW
• PV-Spannungsbereich: 200-450V
• Temperaturbereich: -25°C - +60°C
• Com Schnittstellen: CAN / Ethernet / 485
• Lärmemissionen <78db (bessere Werte 

möglich auf Anfrage)
Verordnung LSV: 

Industriezone: Tag 70db, Nacht 60db
Wohnen/Gewerbe: Tag 65db, Nacht 55db

• Masse: (B x T x H cm) 605.8 x 243.8 x 259.1
• Gewicht: Beispiel 1MW ca. 17’000 kg
• Luftfeuchtigkeit bis 95%
• Batterie Nennspannung: 716.8V
• Spannungsbereich: 628V – 806V
• Zellenkapazität: 280Ah
• Max. Lade- + Entladestrom: auf Anfrage und gemäss Wunsch
• PV-Nennleistung: auf Anfrage und gemäss Wunsch
• PV-Spannungsbereich: auf Anfrage und gemäss Wunsch
• Temperaturbereich: -25°C - +65°C
• Com Schnittstellen: CAN / Ethernet / Modbus RTU/TCP
• Lärmemissionen <78db (bessere Werte möglich auf Anfrage)

Verordnung LSV: 
Industriezone: Tag 70db, Nacht 60db
Wohnen/Gewerbe: Tag 65db, Nacht 55db

Stecker.

Anpas-
sungen.

Gewindebolzen 8mm Gewindebolzen 10mm

Sie bestimmen, wir liefern
• Stecker / Steckplätze: Bitte spezifizieren Sie die Anzahl Stecker / Steckplätze sowie Stecker Typen etc. 

Wir liefern gemäss Wunsch
• Sonstige Anpassungen: Gerne prüfen wir die Anpassung der Konfiguration gemäss Ihren Wünschen.

➔ Zum Beispiel IP-Klasse oder Lärmschutz Werte etc.
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Quellen Typ %

Erdöl 36.3

Kernkraft 19.9

Wasserkraft (682 Wasserkraftwerke) 14

Gas 12.8

Übrige 17

Total 100

Quellen geografisch %

Inland 30

Ausland 70

Verbrauch %

Privathaushalte 32

Verkehr 32

Industrie 18

Dienstleistungen 18

Quellen des 30% Inlandteils %

Wasserkraft 62

Kernkraft 29

Konventionell-thermische und 
erneuerbare Anlagen
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Energie Schweiz – Facts & Figures

Woher kommt die
Energie?

Wer braucht 
wieviel?
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Verbrauch Produzierendes Gewerbe kWh für 1h kWh für 
10h

kWh für 
24h

KMU klein, max 15kW, 30’000 kWh/J. 3.4 34 82

KMU mittel, max 50kW, 150’000 kWh/J. 17.1 171 411

KMU gross, max 150kW, 500’000 kWh/J. 57.1 571 1’370
Industrie gross, max 400kW, 1’500’000 kWh/J. 171.2 1’1712 4’110

Globale Kapazität pro Firmengrösse?

Verbrauchszahlen BRD, Gewerbe 
Einzelhandel

kWh / m2 / Jahr kWh für 1h kWh für 10h kWh für 24h

Klein 150m2
334

6 57 137

Mittel 500m2 19 191 458

Gross 1’000m2 38 381 915
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